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İÇERİK
WORK&PROFESSIONAL 

HER DURUMA KARŞI 
HAZIR VE GÜÇLÜ
Ledlenser, bireylerin en karanlık iş, ev veya dış mekan koşullarında 
her duruma hazır olmalarına olanak sağlayan yüksek kaliteli 
taşınabilir bir ışık sağlayan güvenilir bir arkadaştır.
Ne zaman bir ışık kaynağı yoksa veya ek bir ışığa ihtiyaç duyulsa, 
Ledlenser oradadır ve kişiyi sorunları çözmeye hazır, güvende ve 
emniyette kılar.



YENİ
HF SERİSİ

YENİ
 DEVRİM 

NİTELİĞİNDE 
TEKNOLOJİLER



YENİ

1600 lm1

210 m1

90 h1

TRULY HANDS-FREE 
OTOMATİK KARARMA 

VE ODAKLAMA
HF8R WORK

01 – Orta ve yakın mesafede Doğal Işık Teknolojisine (CRI 80) ve   
kırmızı bir ön ışığa sahip.

02 –  Adaptive Light Beam Teknolojisi sayesinde otomatik 
kararma ve odaklama - bu sistem, yansımaları ve ortam 
koşullarını aldılar ve tüm ışık kaynaklarını ayrı ayrı otomatik 
olarak kontrol eder. Bu da HF8R'nin tamamen eller serbest 
olarak kullanılmasına olanak tanır.
03 – Bu güçlü bataryayı manyetik şarj sistemi sayesinde kolayca 
şarj edebileceksiniz.
04 – Önünde yüksek darbelere karşı koruyucu elementler. 
05 – Toz ve suya karşı güçlü koruma. (IP68)
06 –  Çok yönlü kullanımlar için geniş aksesuar yelpazesi.
07 –  Fenerin kafası kademesiz olarak oynatılabilir.
08 –  Odaklanmış aydınlatma seçeneğinden geniş açı 
aydınlatmaya, kullanımı kolay, odak tekerleği safesinde 
kusursuz geçiş
09 –  Yüksek kalite alüminyum gövde.
10 –  Ledlenser Connect Uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol. 
Ayrıca uygulama üzerinden ücretli bir şekilde fonksiyon 
ekleyebilirsiniz.

02

03
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040809

MAKSİMUM FLEKSİLİBİTE İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE 
TEKNOLOJİLER:
Ledlenser, HF8R ile ilk serbest eller fenerini tanıtıyor. 
Feneriniz size mükemmel bir ışık düzeni sağlayıp, otomatik 
olarak ayarlanacak veya sorunsuz bir şekilde geçiş 
yapacakken neden iş yerinde akışınızı bozasınız ki? Kafanızın 
arkasında bir pil yuvası veya kafa bandında ek bir
kablo olmadığında daha rahat edecek ve daha özgür hareket 
edeceksiniz.                                                             01 02

07
06

06

BARET MONTAJI

DUVAR MONTAJI

VİDEO

https://www.youtube.com/watch?v=YJq7w_LLxak


HF-SERİSİ YENİ
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HF4R Work: Profesyoneller için 
başlangıç model – hafif, kompakt 
ve sağlam

HF6R Work: Endüstri ve sanayi 
alanında güçlü, her sahada 
mükemmel

HF8R Work: Işığı bulunduğunuz 
alana göre otomatik ayarlar, bu 
sayede tamamen işinize
odaklanabilirsiniz.

HF4R WORK HF6R WORK HF8R WORK
LED

LED Yapısı 2x Güçlü Led, 1x Kırmızı Led 
2x Ekstrem Led, 1x Güçlü Led, 
1x Kırmızı Led 

3x Ekstrem Led, 1x Güçlü Led, 
1x Kırmızı Led 

Işık Fonksiyonları
Boost / Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük 
Güç (+ Kırmızı Işık)

Boost / Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük 
Güç (+ Kırmızı Işık)

Boost / Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük Güç (+ Kırmızı Işık) 
(+S.O.S., Uygulama aracılığıyla Alpine distress  sinyali )

Lümen (lm) 500 / 300 / 80 / 20 800 / 500 / 200 / 20 1600 / 900 / 300 / 20

Aydınlatma Mesafesi (m) 130 / 100 / 60 / 15 160 / 140 / 80 / 25 210 / 200 / 100 / 25

Aydınlatma Süresi (s) - / 2.5 / 8 / 35 - / 3 / 8 / 60 - / 3.5 / 10 / 90

Renk Sıcaklığı (K) 4600 – 5400 4600 – 5400 4600 – 5400

CRI 80 (Flood Beam) 80 (Flood & Mid Beam) 80 (Flood & Mid Beam)

BATARYA VE KASA
Pil 1x Li-ion Batarya 3.7V 1x Li-ion Batarya 3.7V 1x Li-ion Batarya 3.7V

Kapasite (Wh / mAh) 3.7 / 1000 7.4 / 2000 13.7 / 3700

IP Sınıfı IP68 IP68 IP68

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 180 225 270

Düşme Yüksekliği (m) 2 2 2

AĞIRLIK
Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 79 / 2.79 134 / 4.73 198 / 6.98

TEKNOLOJİLER
Adaptive Light Beam

Digital Advanced Focus System

Magnetic Charge System

Temperature Control

Cooling Technology

Diğer Özellikler Fusion Beam, Kırmızı ışık, Taşıma Kilidi, 
Hafıza Fonksiyonu, Yedekleme Modu, 
Pil Göstergesi, Şarj Göstergesi, Düşük 
Güç/Şarj Uyarısı

Kırmızı ışık, Taşıma Kilidi, Hafıza 
Fonksiyonu, Yedekleme Modu, 
Alüminyum Gövde, Pil Göstergesi, Şarj 
Göstergesi, Düşük Güç/Şarj Uyarısı

Bluetooth®8, Kırmızı ışık, Taşıma Kilidi, 
Hafıza Fonksiyonu, Yedekleme Modu, 
Alüminyum Gövde, Acil Durum Işığı, Pil 
Göstergesi, Şarj Göstergesi, Düşük 
Güç/Şarj Uyarısı

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502793 / 4058205031769 502798 / 4058205031882 502802 / 4058205031967

Kutu İçeriği Bağlantı Kiti, Manyetik Şarj Kablosu 
(USB-C), Kask Bağlantı Aparatı

Konfor Pedi, Bağlantı Kiti, Manyetik Şarj 
Kablosu (USB-C), Kask Bağlantı Aparatı, 
Duvar Montaj Aparatı

Konfor Pedi, Bağlantı Kiti, Uzatılmış 
Kask Bağlantı Aparatı, Manyetik Şarj 
Kablosu (USB-C), Duvar Montaj Aparatı, 
Çıkarılabilir Kafa Üstü Bandı

APTIVE 

VİDEOVİDEOVİDEO

Aksesuar seçenekleri için sayfa 65

http://ledlenser.com/de/2022-produktkatalog/hf8r-work
http://ledlenser.com/de/2022-produktkatalog/hf6r-work
http://ledlenser.com/de/2022-produktkatalog/hf4r-work
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01 DOĞAL IŞIK
90 CRI/4000 K 

08

06

1200 lm1

240 m1

60 h1

05

03

P7R WORK

07

03

12 

VIDEO

01 – Işık fonksiyonlarını kendi tercihinize göre kişiselleştirebileceğiniz ve 
Doğal Işık teknolojisine sahip güçlü bir çalışma feneri. (90 CRI / 4000K)
02 – Titreşimsiz – titreşimsiz ve sabit ışık, hızlı ve hareket eden parçaların ve 
makinelerin optimum ve güvenli bir şekilde aydınlatılmasını sağlar.
03 – Ön kafa üzerindeki koruyucular darbeleri emer ve ek ön lens kapağı 
lensi çizilmeye karşı korur.
04 – Kimyasallara karşı dayanıklı malzeme – kullanması rahat ve 
temizlemesi kolay
05 –  Advanced Focus System – kademesiz odaklama
06 – Suya ve Toza karşı güçlü koruma (IP68)
07 – Yakın mesafeden dağınık aydınlatma için yanında ikincil beyaz
ışık
08 – Ledlenser Bağlanti Sistemi – bir çok aksesuar.
09 – Dayanıklı şarj istasyonu - araca kurulum için uygundur ve 5
istasyonlu şarj paneliyle uyumludur
10 – Sabit Işık – uzun bir süre boyunca sabit ışık akısı

P-SERİSİ
 PROFESYONELLER İÇİN 

SAĞLAM, DAYANIKLI

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/p7r-work


P2R WORK P4R WORK P5R WORK
LED

LED Yapısı 1x Güçlü Led 1x Güçlü Led 1x Yüksek Güçlü Led 

Işık Fonksiyonları Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük Güç Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük Güç
Boost / Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük 
Güç (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

Lümen (lm) 110 / 50 / 15 170 / 70 / 15 480 / 320 / 120 / 15

Aydınlatma Mesafesi (m) 90 / 60 / 20 100 / 65 / 20 240 / 165 / 100 / 30

Aydınlatma Süresi (s) 0.5 / 1.5 / 7 1.25 / 3 / 15 - / 1 / 3 / 25

Renk Sıcaklığı (K) 4200 - 4500 4200 - 4500 3700 - 4400

CRI 80 80 70

BATARYA VE KASA
Pil 1x Li-ion Batarya 3.7V 1x Li-ion Batarya .7V 1x 14500 Li-ion Batarya 3.7V

Kapasite (Wh / mAh) 1.8 / 320 2.77 / 750 2.77 / 750

IP Sınıfı IP54 IP54 IP68

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 150 150 120

Düşme Yüksekliği (m) 2 2 3

BOYUT VE AĞIRLIK
Uzunluk – odaklanmamış (mm) 120 164 132

Kafa Çapı (mm) 15 15 38

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 44 / 1.6 62 / 2.2 124 / 4.4

TEKNOLOJİLER
Smart Light Technology

Flex Sealing Technology

Magnetic Charge System

Temperature Control

Advanced Focus System

Diğer Özellikler Enerji Tasarrufu, Şarj Göstergesi Enerji Tasarrufu, Şarj Göstergesi Kimsayala Karşı Dirençli, Dimmable, 
Taşıma Kilidi, Titreşimsiz, Hafızaya 
Fonksiyonu, Yedekleme Modu, Acil 
Durum Işığı, Pil Göstergesi, Şarj 
Göstergesi, Düşük Güç Uyarısı

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502183 / 4058205020572 502184 / 4058205020602 502185 / 4058205020633

Kutu İçeriği
Batarya, Kılıf, Bileklik İpi, Manyetik 
Şarj Kablosu, Klips

Batarya, Kılıf, Bileklik İpi, Manyetik 
Şarj Kablosu, Klips

Batarya, Akıllı Klips, Şarj İstasyonu, 
Kılıf, Bileklik İpi, Adaptör, Manyetik 
Şarj Kablosu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
502248 Fener Yuvası Type A 502248 Fener Yuvası Type A 502254 Kask Bağlantı Aparatı (Yuvalar için)

502271 USB Adaptörü 2.4A 502271 USB Adaptörü 2.4A 502259 Şarj İstasyonu

FLEX SEALING 
TECHNOLOGY

KULLANIŞLI VE DAYANIKLI IŞIKLAR P-SERİSİ WORK

Aksesuar seçenekleri için sayfa 64

14 



P6R WORK P7R WORK P18R WORK
LED

LED Yapısı 1x Ekstrem Led (1x Düşük Güçlü Led) 1x Ekstrem Led (1x Düşük Güçlü Led) 3x Ekstrem Led 

Işık Fonksiyonları
Boost / Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük 
Güç (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

Boost / Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük 
Güç (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

Boost / Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük 
Güç (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

Lümen (lm) 850 / 700 / 300 / 15 1200 / 900 / 390 / 15 4500 / 2600 / 1000 / 30

Aydınlatma Mesafesi (m) 230 / 190 / 115 / 20 240 / 180 / 115 / 15 720 / 420 / 260 / 50

Aydınlatma Süresi (s) - / 1.5 / 2.5 / 45 - / 2 / 3.25 / 60 - / 2.5 / 4.5 / 70

Renk Sıcaklığı (K) 3700 - 4400 3700 - 4400 4700 - 5500

CRI 90 90 70

BATARYA VE KASA
Pil 1x 18650 Li-ion Batarya 3.6V 1x 21700 Li-ion Batarya 3.7V 1x Li-ion Batarya 11.1V

Kapasite (Wh / mAh) 10.89 / 3000 17.76 / 4800 33.3 / 3000

IP Sınıfı IP68 IP68 IP54

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 225 270 330

Düşme Yüksekliği (m) 3 3 1

BOYUT VE AĞIRLIK
Uzunluk – odaklanmamış (mm) 163 170 183

Kafa Çapı (mm) 45 45 99

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 187 / 6.6 219 / 7.7 669 / 23.6

TEKNOLOJİLER
Smart Light Technology

Flex Sealing Technology

Natural Light

Multi-Core Optics

Advanced Focus System

Diğer Özellikler Alternatif Beyaz Işık, Manyetik Şarj 
Sistemi, Sıcaklık Kontrolü, Kimsayala 
Karşı Direnç, Dimmable, Taşıma Kilidi, 
Titreşimsiz, Hafıza Fonksiyonu, Yedekleme 
Modu, Acil Durum Işığı, Pil Göstergesi, Şarj 
Göstergesi, Düşük Güç Uyarısı

Alternatif Beyaz Işık, Manyetik Şarj Sistemi, 
Sıcaklık Kontrolü, Kimsayala Karşı Direnç, 
Dimmable, Taşıma Kilidi, Titreşimsiz, 
Hafıza Fonksiyonu, Yedekleme Modu, Acil 
Durum Işığı, Pil Göstergesi, Şarj 
Göstergesi, Düşük Güç Uyarısı

X-Lens Teknolojisi, Manyetik Şarj 
Sistemi, Dimmable, Taşıma Kilidi, Hızlı 
Focus, Titreşimsiz, Hafıza Fonksiyonu, 
Yedekleme Modu, Acil Durum Işığı, Pil 
Göstergesi, Şarj Göstergesi, Düşük Güç 
Uyarısı 

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502186 / 4058205020664 502187 / 4058205020695 502188 / 4058205020725

Kutu İçeriği
Batarya, Akıllı Klips, Şarj İstasyonu, Kılıf, 
Bileklik İpi, Adaptör, Manyetik Şarj 
Kablosu

Batarya, Akıllı Klips, Şarj İstasyonu, Kılıf, 
Bileklik İpi, Adaptör, Manyetik Şarj 
Kablosu

Batarya, Bileklik İpi, Adaptör, 
Manyetik Şarj Kablosu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
502250 Fener Yuvası Type C 502251 Fener Yuvası Type D 502242 Koruma Başlıği 85.5 mm

FLEX SEALING 
TECHNOLOGY

P18R WORK
02

02
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VIDEO

YÜKSEK 
PERFORMANS

01 – X-Lens Teknolojisi – Son derece homojen, sahne 
benzeri bir projektör veya reflektör lenslerden gelen 
ışınların hassas senkronizasyonu.

02 –  Ön ve arka kafa üzerindeki koruyucular darbeleri emer 
ve ek ön lens kapağı lensi çizilmeye karşı korur.

03 – Titreşimsiz – titreşimsiz ve sabit ışık, hızlı ve hareket 
eden parçaların ve makinelerin optimum ve güvenli bir 
şekilde aydınlatılmasını sağlar.

04 – Smart Light Teknolojisi sayesinde ışık fonksiyonlarını 
isteğinize göre kişiselleştirin.
05 – Advanced Focus System – kademesiz odaklanma

06 – Manyetik Şarj Sistemi sayesinde bataryanın kolay ve 
güvenli şarj edilmesi

Aksesuar seçenekleri için sayfa 64

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/p7r-work


LED
LED Yapısı 1x Ekstrem Led (1x UV LED 365nm) 

Işık Fonksiyonları
Boost / Yüksek Güç  / Orta Güç / Düşük 
Güç (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

Lümen (lm) 1200 / 900 / 390 / 15

Aydınlatma Mesafesi (m) 240 / 180 / 115 / 15

Aydınlatma Süresi (s) - / 2 / 3.25 / 60

Renk Sıcaklığı (K) 3700 - 4400

CRI 90

BATARYA VE KASA
Pil 1x 21700 Li-ion Battery  3.7V

Kapasite (Wh / mAh) 17.76 / 4800

IP Sınıfı IP68

Şarj Edilebilir mi? Yes

Şarj Süresi (dk) 270

Düşme Yüksekliği (m) 3

BOYUT VE AĞIRLIK
Uzunluk – odaklanmamış (mm) 170

Kafa Çapı (mm) 45

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 219 / 7.7

TEKNOLOJİLER
Smart Light Technology

Flex Sealing Technology

Natural Light

Multi-Core Optics

Advanced Focus System

Diğer Özellikler UV Işık, Manyetik Şarj Sistemi, Sıcaklık 
Kontrolü, Kimsayala Karşı Direnç, 
Dimmable, Taşıma Kilidi, Titreşimsiz, Hafıza 
Fonksiyonu, Yedekleme Modu, Acil Durum 
Işığı, Pil Göstergesi, Şarj Göstergesi, Düşük 
Güç Uyarısı

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502601 / 4058205028585

Kutu İçeriği
Batarya, Akıllı Klips, Şarj İstasyonu, Kılıf, 
Bileklik İpi, Adaptör, Manyetik Şarj 
Kablosu

FLEX SEALING 
TECHNOLOGY

P7R WORK UV

Aksesuar seçenekleri için sayfa 64

UV LIGHT
365 nm 

04 06
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01 – Doğal Işık teknolojisine sahip güçlü bir 
çalışma feneri. (90 CRI)

02 – Gövdenin yan tarafında belgelerin 
orijinalliğini kontrol etmeye ve hijyen 
kontrolüne yardımcı olan yüksek kontrastlı 
ek bir UV ışığın(dalga boyu: 365 nm)

03 – Ön ve arka kafa üzerindeki koruyucular 
darbeleri emer ve ek ön lens kapağı lensi 
çizilmeye karşı korur.

04 – Sağlam bir şarj istasyonuna sahiptir. 
Ayrıca aracınıza veya Ledlenser 5 İstasyonlu 
Şarj Paneline monte edilmeye uygundur.

05 – Advanced Focus System – kademesiz 
odaklanma

06 – Suya ve Toza karşı güçlü koruma (IP68)

ULTRAVİYOLE IŞIK 
SEÇİMİ
Doğal Işık teknolojisine sahip bu P7R Work UV modeli, gövdenin yan tarafında belgelerin orijinalliğini 

kontrol etmeye ve hijyen kontrolüne yardımcı olan yüksek kontrastlı ek bir UV ışığına sahiptir.



WORK & PROFESSIONAL 
X-SERİSİ: EKSTREM 
İHTİYAÇLAR İÇİN IŞIK



ÜST DÜZEY IŞIK PERFORMANSI  
ALMANYA'DA ÜRETİLDİ

01 - 32.000 lümene kadar çalışan yüksek kaliteli taşınabilir projektör.
02 - Extreme Search Beam - Yakın mesafede parlama olmadan, son 
derece uzun mesafeli görüş için benzersiz optiklerle birleştirilmiş 30 güçlü 
otomotiv LED'i
03 - Active Cooling Technology - Uzun süreli maksimum ışık çıkışı için 
güçlü fan
04 - AMPShare -Hızlı şarj fonksiyonlu Bosch batarya ile çalışır.
05 - Tek elle kullanım için kompakt boyutlar ve mükemmel ağırlık 
dağılımı
06 - 200 metre menzilinde çalışan Uzaktan Kumanda
07 - Koruyucu elemanlar ve sağlam ön cam ile son derece sağlam. 
08 - Tripoda takılım için uyumlu.
09 - Almanya'da üretilmiştir - en yüksek kalite standartlarına göre 
geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Sert Taşıma Çantası

32,000 lm1

2000 m1

16 h1

XP30R

03 080207

04

YENİ

LED
LED Yapısı 30 x High Performance Automotive LEDs

Işık Fonksiyonları  Boost, 5 Farklı Parlaklık Seviyesi (+ Strobe)

Lümen (lm)  32,000 / 24,000 / 15,500 / 8500 / 4000 / 500

Aydınlatma Mesafesi (m) >2000 / 1900 / 1500 / 1100 / 800 / 300

Aydınlatma Süresi (s) - / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 2.5 / 16

BATARYA VE KASA
Pil AMPShare Batarya (Bosch)

Kapasite (Wh / mAh) 90 / 5000

Şarj Edilebilir mi? Evet

Şarj Süresi (dk) 80

IP Sınıfı IP54

BOYUT VE AĞIRLIK
Boyut (mm) 307 x 212 x 180

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 3600 / 127

TEKNOLOJİ
Extreme Search Beam

Active Cooling Technology

Temperature Control

Diğer Özellikler Şarj Göstergesi, Pil Göstergesi, 200 metre 
menzilinde çalışan Uzaktan Kumanda

PAKET
Stok Kodu / Barkod 503039 / 4058205035798

Kutu İçeriği Sert Taşıma Çantası, Batarya Sistemi 
AMPShare - Bosch tarafından 
desteklenmektedir, Pil Şarj Cihazı, Taşıma 
Askısı, Uzaktan Kumanda, Evrensel Montaj 
Aparatı
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VIDEO

http://ledlenser.com/de/2022-produktkatalog/xp30R


LED
LED Yapısı 7x Ekstrem LED

Işık Fonksiyonları Boost / Yüksek Güç  / Düşük Güç 
(+ Blink, S.O.S., Strobe, Position) 

Lümen (lm) 5000 / 3500 / 200

Aydınlatma Mesafesi (m) 800 / 700 / 150

Aydınlatma Süresi (s) – / 5 / 40

BATARYA VE KASA
Pil 1x LiFePO4 Batarya 9.6V

Kapasite (Wh / mAh) 48 / 5000

Şarj Edilebilir mi? Evet

Şarj Süresi (dk) 210

IP Sınıfı IP54

BOYUT VE AĞIRLIK
Boyut (odaklanmamış) (mm) 405

Kafa Çapı (mm) 95

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 1315 / 45.9

TEKNOLOJİ
Smart Light Technology

Rapid Focus

Floating Charge System

Advanced Focus System

X-Lens Technology

Emergency Light

Safety Ytrion Cell

Temperature Control

Diğer Özellikler Enerji Tasarrufu,  Sürekli Işık, Şarj 
Göstergesi, Pil Göstergesi, Dimmable, 
Taşıma Kilidi

PAKET
Stok Kodu / Barkod 501967 / 4058205015394

Kutu İçeriği

Batarya, Duvar Montajı ve Manyetik Şarj 
Kablosu, Montaj Malzemesi, Güç Kaynağı, 
Ön ve Arka Kapak koruyucu Elementler, 
Tripod Montaj Aparatı, Taşıma Askısı, Kasa

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

0386 Araba Şarj Cihazı

5000 lm1

800 m1

40 h10603

04

02

05

01

X21R

24 

VIDEO

01 –  Olağanüstü ışık çıkışı – Yeni ekstrem LED sayesinde 800 
metreye, 5000 lümene kadar ışın mesafesi
02 –  X-Lens Teknolojisi – Son derece homojen, sahne benzeri 
bir projektör veya reflektör lenslerden gelen ışınların hassas 
senkronizasyonu.

03 –  Advanced Focus System – kademesiz odaklanma
04 – Yüksek kaliteli pil sistemi Safety Ytrion Cell - kapasite 
kaybı olmadan 5000'den fazla şarj döngüsü.
05 – Hızlı kullanım, kolay şarj. - Floating Charge System
06 – Büyük kullanım kolaylığı - 7 ışık fonksiyonu, 4 farklı program, 
2 enerji modu ve çok işlevli anahtar.

EXTREME POWER  
ŞARJ EDİLEBİLİR &  
ÇOK FONKSİYONLU

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/x21r


WORK & PROFESSIONAL 
KAFA FENERLERİ



H15R WORK

06

03

08

09

0201

02

08

05

07
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VIDEO

2500 lm1

250 m1

70 h1

H-SERİSİ
FENERLERİNİZ 

ARASINDAKİ EN İYİ İŞÇİ

01 – Son derece güçlü, odaklanabilen çalışma feneri, nötr beyaz ışık
02 – Su ve toza karşı güçlü koruma (IP67)
03 – Titreşimsiz – titreşimsiz ve sabit ışık, hızlı ve hareket eden 
parçaların ve makinelerin optimum ve güvenli bir şekilde 
aydınlatılmasını sağlar.
04 – Ön kafa üzerindeki koruyucu, darbeleri emer ve ek ön lens 
kapağı lensi çizilmeye karşı korur.
05 – Tekerlek Anahtarı sayesinde kademesiz karartma
06 – Işık konisinin hizalanabilmesi için kademesiz dönme 
mekanizması
07 – Ledlenser Bağlantı Sistemi – çok yönlü kullanımlar için geniş 
aksesuar yelpazesi.
08 –  Çok yönlü kullanım için aksesuarlar: montaj klipsleri, 
koruyucu halka, kemer klipsi, silikon kafa bandı, uzatma kablosu.
09 –  Manyetik Şarj Sistemi sayesinde bataryanın rahat ve güvenli 
şarj edilmesi

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/h15r-work


H-SERİSİWORK
H5R WORK H7R WORK H15R WORK

LED
LED Yapısı 1x Güçlü Led 1x Ekstrem LED 1x Ekstrem LED 

Işık Fonksiyonları Boost / Yüksek Güç / Düşük Güç Boost / Yüksek Güç / Düşük Güç Boost / Yüksek Güç / Düşük Güç

Lümen (lm) 500 / 300 / 15 1000 / 600 / 15 2500 / 1000 / 20

Aydınlatma Mesafesi (m) 200 / 150 / 30 250 / 200 / 25 250 / 170 / 20

Aydınlatma Süresi (s) - / 2 / 45 - / 4 / 60 - / 4 / 70

Color Temperature (K) 3700 – 4400 3700 – 4400 3700 – 4400

Color Rendering Index (CRI) 80 90 90

BATARYA VE KASA
Pil 1x Li-ion Battery Pack 3.7V 1x 21700 Li-ion Battery  3.7V 1x Li-ion Battery Pack 7.4V

Kapasite (Wh / mAh) 6.66 / 1800 17.76 / 4800 35.52 / 4800

IP Sınıfı IP67 IP67 IP67

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 210 210 330

Düşme Yüksekliği (m) 3 3 3

BOYUT VE AĞIRLIK
Kapa Çapı (mm) 38 46 51

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 188 / 6.6 282 / 9.9 413 / 14.6

TEKNOLOJİ
Multi-Core Optics

Flex Sealing Technology

Magnetic Charge System

Natural Light

Advanced Focus System

Diğer Özellikler Soğutma Teknolojisi, Sıcaklık Kontrolü, 
Dimmable, Taşıma Kilidi, Titreşimsiz, 
Hafıza Fonksiyonu, Yedekleme Modu, 
Batarya Göstergesi, Şarj Göstergesi, 
Düşük Şarj Uyarısı, Sabit Işık

Soğutma Teknolojisi, Sıcaklık Kontrolü, 
Dimmable, Taşıma Kilidi, Titreşimsiz, 
Hafıza Fonksiyonu, Yedekleme Modu, 
Batarya Göstergesi, Şarj Göstergesi, 
Düşük Şarj Uyarısı, Sabit Işık

Soğutma Teknolojisi, Sıcaklık Kontrolü, 
Dimmable, Taşıma Kilidi, Titreşimsiz, 
Hafıza Fonksiyonu, Yedekleme Modu, 
Batarya Göstergesi, Şarj Göstergesi, 
Düşük Şarj Uyarısı, Sabit Işık

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502194 / 4058205020992 502195 / 4058205021029 502196 / 4058205021050

Kutu İçeriği
Batarya, Manyetik Şarj Kablosu, Baret 
için Klipsler, Koruyucu Halka, Silikon 
Kafa Bandı

Batarya, Manyetik Şarj Kablosu, Baret için 
Klipsler, Koruyucu Halka, Silikon Kafa 
Bandı, Uzatma Kablosu, Kemer Klipsi

Batarya, Manyetik Şarj Kablosu, Baret için 
Klipsler, Koruyucu Halka, Silikon Kafa 
Bandı, Uzatma Kablosu, Kemer Klipsi

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
502314 Helmet Bağlantı Aparatı Type H 502262 21700 Şarj Edilebilir Li-Ion Bat. 502256 Evrensel Montaj Aparatı 

502247 Tripod Adaptörü Type D 502410 Bluetooth®8 Batterybox 502411 Bluetooth®8 Batterybox 

502307 Renkli Filtre Seti 32mm 502308 Renkli Filtre Seti 40mm 502309 Renkli Filtre Seti 7mm

FLEX SEALING 
TECHNOLOGY
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PRODUCT VIDEOPRODUCT VIDEO

Aksesuar seçenekleri için sayfa 64

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/h15r-work
http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/h7r-work


WORK & PROFESSIONAL 
ÇALIŞMA IŞIKLARI



W-SERİSİ

W1R WORK W2 WORK W2R WORK
LED

LED Yapısı
1x COB LED 1x COB LED (Flood), 

1x Ekstrem LED
1x COB LED (Flood), 
1x Ekstrem LED

Flood Modu Işık Fonksiyonları Yüksek Güç / Düşük Güç Yüksek Güç / Düşük Güç Yüksek Güç / Düşük Güç

Flood Modu Lümen (lm) 220 / 60 160 / 40 220 / 60

Flood Modu Aydınlatma Süresi (s) 1.5 / 7 5 / 20 1.5 / 7

Spot Modu Lümen (lm) - 80 100

Spot Modu Aydınlatma Süresi (s) - 10 3.5

Renk Sıcaklığı (K) 6000 - 7500 6000 - 7500 6000 - 7500

CRI 70 70 70

BATARYA VE KASA
Pil Li-ion Batarya 3.7V (Sabit) 2x AAA Alkalin 1.5V Li-ion Batarya 3.7V (Sabit)

Kapasite (Wh / mAh) 2.74 / 740 - 2.33 / 630

Şarj Edilebilir mi? Evet Hayır Evet

Şarj Süresi (dk) 120 - 150

IP Sınıfı IP54 IP54 IP54

BOYUT VE AĞIRLIK
Boyut (mm) 38 / 76 / 32 17 / 176 / 24 17 / 176 / 24

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 61 / 2.2 65 / 2.3 61 / 2.2

ÖZELLİKLER
• Kullanımı kolay klipsli ışık
• Döner gövde ve döner kafa başlığı

sayesinde çok yönlü aydınlatma
• Çok çeşitli konumlandırma için

entegre mıknatıs
• USB-C sayesinde kolay şarj.

• Kullanımı kolay kalen test ışığı
• İki adet AAA pil ile çalışır
• Ayrıntıları inceleyebilmeniz için Spot

LED
• Geniş alan aydınlatması için Flood

LED

• Kullanımı kolay kalen test ışığı
• USB-C sayesinde kolay şarj.
• Ayrıntıları inceleyebilmeniz için Spot

LED
• Geniş alan aydınlatması için Flood LED

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502810 / 4058205032094 502808 / 4058205032032 502809 / 4058205032063

Kutu İçeriği USB-C Şarj Kablosu Batarya USB-C Şarj Kablosu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
502929 USB-C Adaptör 20W 500981 4x AAA Alkalin Batarya 502929 USB-C Adaptör 20W

WORK MADE EASY 
DEĞERLİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

W1R WORK
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 VIDEO VIDEO VIDEO

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/w2r-work
http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/w2-work
http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/w1r-work


USB TYPE-C

VIDEO

01 –Nötr beyaz ışıktan soğuk beyaza kadar 
ayarlanabilen renk sıcaklığı. (Örneğin soluk renkleri 
kontrol etmek veya kablolardaki farkı ayırt etmek için.)
02 – Daha geniş çalışma alanlarını aydınlatmak için 
homojen, birinci sınıf ışık düzeyine sahip Flood LED
03 – Sızıntıları tespit etmeniz ve belgeleri 
inceleyebilmeniz için UV ışığı (365 nm) 
04 – Metal kanca, mıknatıs ve stant sayesinde çok 
yönlü kullanım.
05 – Plastik gövde: sağlam ve kaymaz
06 – Verimli Li-ion pil, USB-C aracılığıyla kolayca şarj 
edilebilir
07 – Taşıma kilidi istenmeden açılmaya karşı koruma 
sağlar.

AKILLI, GÜÇLÜ, ÇOK YÖNLÜ
PROFESYONELLER İÇİN ÜST 

DÜZEY AYDITLAMA
W7R WORK

04

03

0607 05

01

02

600 lm1

5 h1
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https://youtu.be/7knuSqaKeaA?si=C-hGOl4hT9QVcGga


VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

W4R Work W5R Work W6R Work W7R Work
LED

LED Yapısı
1x COB LED (Flood), 
1x Yüksek Güçlü LED (Spot)

1x COB LED (Flood), 1x Ekstrem LED 
(Spot)

1x COB LED (Flood), 
1x 1x Yüksek Güçlü LED (Spot)

1x COB LED (Flood), 
1x UV Işık (365 nm) 

Flood Modu Işık Fonksiyonları Yüksek Güç / Düşük Güç Yüksek Güç / Düşük Güç Yüksek Güç / Düşük Güç Yüksek Güç / Düşük Güç

Flood Modu Lümen (lm) 220 / 60 600 / 220 500 / 220 600 / 220

Flood Modu Aydınlatma Süresi (s) 2 / 9 3 / 6 2 / 6 2 / 5

Spot Modu Lümen (lm) 100 220 120 -

Spot Modu Aydınlatma Süresi (s) 2 5 10 -

Renk Sıcaklığı (K) 6000 - 7500 6000 - 7500 6000 - 7500 4000 - 7500 (kademesiz ayarlanabilir)

CRI 70 80 80 80 

BATARYA VE KASA
Pil Li-ion Batarya 3.7V (Sabit) Li-ion Batarya 3.7V (Sabit) Li-ion Batarya 3.7V (Sabit) Li-ion Batarya 3.7V (Sabit)

Kapasite (Wh / mAh) 2.8 / 760 9.3 / 2500 9.3 / 2500 9.3 / 2500

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 120 210 210 210

IP Sınıfı IP54 IP54 IP54 IP54

BOYUT VE AĞIRLIK
Boyut (mm) 28 / 163 / 20 38 / 153 / 27 31 / 143 / 45 31 / 143 / 45

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 91 / 3.2 153 / 5.4 180 / 6.4 180 / 6.4

ÖZELLİKLER
• Hafif ve güçlü çalışma feneri
• Mıknatıs ve dönme mekanizması

sayesinde kullanımı kolay
• 2 ışık çıkışı (spot ve flood)
• Şarj Göstergesi
• Taşıma Kilidi
• Titreşimsiz

• Geniş çalışma alanları için güçlü çalışma feneri
• Mıknatıs ve dönme mekanizması sayesinde

kullanımı kolay
• 2 ışık çıkışı (spot ve flood)
• Şarj Göstergesi
• Taşıma Kilidi
• Titreşimsiz
•

• 2 ışık çıkışı (spot ve flood)
• 180° katlanabilir ve 270° dönebilir

başlık
•  USB-C sayesinde kolay şarj.
•  Batarya ve şarj göstergesi
•  Çok yönlü çalışma feneri
•  Titreşimsiz ışık

•  2 ışık çıkışı (UV ve flood)
• 180° katlanabilir ve 270° dönebilir

başlık
• USB-C sayesinde kolay şarj.
• Profesyoneller için üstün çalışma 

lambası
• Titreşimsiz ışık

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502733 / 4058205030441 502735 / 4058205030502 502736 / 4058205030533 502737 / 4058205030564

Kutu İçeriği USB-C Şarj Kablosu USB-C Şarj Kablosu USB-C Şarj Kablosu USB-C Şarj Kablosu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

502929 USB-C Adaptör 20W 502929 USB-C Adaptör 20W 502929 USB-C Adaptör 20W 502929 USB-C Adaptör 20W

WORK MADE EASY 
DEĞERLİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

W-SERİSİ
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WORK & PROFESSIONAL 
ALAN AYDINLATMA



iF2R iF3R
LED

LED Yapısı
1x COB LED (Flood), 
1x Güçlü LED (Spot)

1x COB LED (Flood)

Işık Fonksiyonları Yüksek Güç / Düşük Güç (Flood) 5 Işık Seviyesi

Flood Modu Lümen (lm) 200 / 100  1000 / 750 / 500 / 250 / 100

Flood Modu Aydınlatma Süresi (s) 3 / 6  1.5 / 2 / 3 / 5 / 15

Spot Modu Lümen (lm) 75  –

Spot Modu Aydınlatma Süresi (s) 4  –

BATARYA VE KASA
Pil Li-ion Batarya 3.7V (Dahil) Li-ion Batarya 3.7V (Dahil)

Kapasite (Wh / mAh) 5.9 / 1600 14.8 / 4000

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 180 300

IP Sınıfı IP54 IP54

BOYUT VE AĞIRLIK
Boyut (mm) 115 / 21 / 48 36 / 140 / 71

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 88 / 3.1 392 / 13.8

ÖZELLİKLER
• Flood ve spot Işık
• Hareketli Stant, Mıknatıs ve Kanca

sayesinde çeşitli kullanım.
• Sağlam manyetik şarj sistemi

sayesinde kolay şarj.
•  Küçük ve kullanışlı
•  3 Işık Seviyesi (2x Flood, 1x Spot)

• Olağanüstü ışık çıkışına sahip küçük
projektör

• Hareketli Stant, Mıknatıs ve Kanca
sayesinde çeşitli kullanım.

• Sağlam manyetik şarj sistemi
sayesinde kolay şarj.

• Aşırı ısınmadan uzun süreli çalışma
için Soğutma Teknolojisi

•  5 Işık Seviyesi

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502170 / 4058205020206 502171 / 4058205020237

Kutu İçeriği USB Kablosu Manyetik Şarj Kablosu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
502265 Manyetik Şarj Kablosu Type A 502265 Manyetik Şarj Kablosu Type A

502271 USB Adaptörü 2.4A 502271 USB Adaptörü 2.4A

0380 USB Araba Şarjı 0380 USB Araba Şarjı

iF2R

04

03

02

01
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• CEP BOYU
• ŞARJ EDİLEBİLİR
• ÇALIŞMA ALANLARI İÇİN

ALAN AYDINLATMA 

01 – Floodlight
02 – Spotlight
03 – Sabitlemek için 
manyetik kanca
04 – Pil ve şarj göstergesi
05 – Manyetik Şarj 
Sistemi
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iF8R 4500 lm1

12 h1

iF4R music
2500 lm1

15 h1
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03 05

8

8
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01 – Şarj Edilebilir

02 – Uygulama aracılığıyla uzaktan kumanda, dört 

adede kadar feneri uzaktan kontrol edebilirsiniz.

03 – Powerbank fonksiyonu

04 – Kolay kullanım için dahili mıknatıs

05 – Aşırı ısınmadan uzun süreli çalışma için Soğutma 

Teknolojisi

06 – Beş farklı ışık seviyesi

07 – Işık fonksiyonlarının hızlı ve kolay kontrolü için Çok 

Fonksiyonlu Anahtar

08 – Chip-on-board teknolojisi

09 – Büyük ve sağlam sapı sayesinde kolay taşıma.

01 – Bluetooth® kontrollü hoparlör 

02 – 5 farklı ışık seviyesi

03 – Metal yüzeylerde kullanım için dahili mıknatıs

04 – Manyetik Şarj Sistemi sayesinde kolay ve hızlı 

şarj.

05 – Büyük ve sağlam sapı sayesinde kolay taşıma.

06 – Işık fonksiyonlarının hızlı ve kolay kontrolü için 

Çok Fonksiyonlu Anahtar



iF4R iF4R music iF8R
LED

LED Yapısı 1x 34W COB LED 1x 34W COB LED 1x 66W COB LED

Işık Fonksiyonları Five brightness levels Five brightness levels Five brightness levels

Lümen (lm) 2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200 2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200  4500 / 3000 / 2000 / 1000 / 400

Aydınlatma Süresi (s) 1.3 / 2 / 3 / 6 / 15 1.3 / 2 / 3 / 6 / 15  1.25 / 1.5 / 2.5 / 5 / 12

BATARYA VE KASA
Pil Li-ion Battery 3.7V (internal) Li-ion Battery 3.7V (internal) Li-ion Battery 3.7V (internal)

Kapasite (Wh / mAh) 29.6 / 8000 29.6 / 8000 44.4 / 4000

Şarj Edilebilir mi? Yes Yes Yes

Şarj Süresi (dk) 240 360 240

IP Sınıfı IP54 IP54 IP54

BOYUT VE AĞIRLIK
Boyut (mm) 235 / 111 / 44 235 / 110 / 47 307 / 142 / 44

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 1060 / 37.4 1139 / 40.2 1740 / 61.4

TEKNOLOJİ
Magnetic Charge System

Powerbank-Funktion

Cooling Technology

Diğer Özellikler Şarj Göstergesi, Batarya Göstergesi, 
Mıknatıs, Stant

Şarj Göstergesi, Batarya Göstergesi, 
Taşıma Kilidi, Bluetooth®8 Hoparlör, 
Mıknatıs, Manyetik Şarj Sistemi

Şarj Göstergesi, Batarya Göstergesi,  
Bluetooth®8, Mıknatıs, Stant

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502001 / 4058205016209 502172 / 4058205020268 502002 / 4058205016230

Kutu İçeriği USB Kablosu Manyetik Şarj Kablosu Güç Adaptörü

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
502271 USB Adaptörü 2.4A 502265 Manyetik Şarj Kablosu Type A

0380 USB Araba Şarjı 502271 USB Adaptörü 2.4A

0380 USB Araba Şarjı

iF8R
8 8
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EKSTRA AYDINLIK ÇALIŞMA SAHASI 
POWERBANK VE HOPARLÖR 

FONKSİYONLU PROJEKTÖRLER



WORK & PROFESSIONAL 
ATEX FENERLER

PATLAMA 
TEHLİKESİ 

OLAN 
ALANLAR 

İÇİN
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Ancak her ikisi de ATEX işletme direktiflerine 
uygun olarak farklı türdeki patlama 
tehlikelerine göre tasarlanmıştır.

EX serisi, patlayıcı ortamların sık olduğu 
alanlarda (bölge 0, 1, 20 veya 21) kullanıma 
uygundur.

İŞ YERİNDE MAKSİMUM 
GÜVENLİK İÇİN

Eğer patlayıcı ortamlarda çalışıyorsanız, 
elektronik kullanımı söz konusu olduğunda 
güvenlik son derece önemlidir.

Ledlenser EX serisi bu standartları her açıdan 
karşılamaktadır. Mümkün olan en iyi IIC ve IIIC 
gruplarındaki patlayıcı gazlar, buharlar ve 
tozlarla temas için özel olarak tasarlanmıştır. 
Maksimum toz ve su korumasına sahiptirler ve 
ATEX ve IECEx onaylıdırlar.

ÖRNEK KULLANIM ALANLARI:

• Petrol ve gaz delme kuleleri
• Gaz, petrol ve kömür yakıtlı enerji

santralleri
• Kimyasal alanlar
• Petrol ve gaz depolama alanları
• Benzin istasyonları ve karayolu

tankerleri
• Kanalizasyon ve kanalizasyon

arıtma tesisleri
• Boya atölyeleri ve araba tamir

atölyeleri
• İlaç fabrikaları
• Gıda fabrikaları
• İçki fabrikaları
• Kereste fabrikaları

ve daha fazlası

HER ORTAM 
İÇİN EN İYİ 

IŞIĞI 
SUNUYORUZ:

Avrupa Birliği'nin ATEX Direktifi
Petrol ve gaz üretim tesislerinden kimya tesisleri ve damıtma tesislerinin yanı sıra 
kereste fabrikaları ve fırınlara kadar: ATEX Direktifi, gaz veya toz nedeniyle patlayıcı 
atmosferlerin oluşabileceği AB içindeki tüm işletmeler için geçerlidir. Aynı zamanda 
çalışma alanları patlama riskinin sıklığı ve süresine göre bölgelere ayrılmaktadır.

Gaz, buhar veya yanıcı toz bulutu 

formundaki tehlikeli maddelerin 

hava ile karışımından oluşan 

patlayıcı bir atmosferin uzun süre 

veya sıklıkla sürekli olarak mevcut 

olduğu yer (örneğin gaz tankları 

veya tahıl asansörleri).

Yanıcı gazlar, buharlar ve toz 

bulutları şeklindeki patlayıcı 

ortamların (örn. gaz sızıntısı 

durumunda) genellikle hakim 

olmadığı/sadece kısa bir süre için 

hakim olduğu çalışma alanları.

Yanıcı gazlar, buharlar ve toz 

bulutları şeklindeki patlayıcı 

ortamların zaman zaman hakim 

olduğu çalışma alanları.

Zone 2/22

Zone 0/20

Zone 0/20

Zone 1/21
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İTFAİYECİLER İÇİN ÖZEL OLARAK 
GELİŞTİRİLMİŞ EX KORUMALI IŞIKLAR

EXC6R

Ekstrem koşullar altında zorlu operasyonlar için

Çok sayıda spesifik fonksiyon ve özellik

Bu patlamaya dayanıklı itfaiyeci ışıkları DIN 14649'a 
uygundur

Çeşitli uygulamalar için pille çalışan ve şarj edilebilir 
modeller









YENİ EX-KORUMALI DİK AÇILI 
IŞIKLARIMIZIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
01 – İtfaiyeciler için piyasadaki en kompakt DIN-14649 
uyumlu ışık; son derece hafif

02 – Değiştirilebilir, güçlü şarj edilebilir pil

03 – Lamba başlığı optimum ışık hizalaması için 135° 

dönebilir

04 – Yakın mesafe çalışma ışığı için parlamayan, odaklanmış 

uzun ışık veya homojen ayrı LED'ler.

05 – Suya ve toza karşı güçlü koruma: IP68

06 – Çok yönlü kullanım için halka ve döner klips, örn. 

çantalara veya solunum ekipmanına.

07 – Acil durum araçlarına montaj için şarj istasyonu 

08 – Reflektörler görünürlüğü artırır

B
O
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T 
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A
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S
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03

02

06

0407 EXC7R

Büyük ışık gereksinimi olan 
zorlu uygulamalar için ekstra 
güçlü, daha büyük model

EXC6R
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EXC6R EXC7R EXH6R
LED

LED Yapısı 2x Power LED 3x Power LED 2x Power LED

Işık Fonksiyonları Spot + Flood / Spot / Flood Spot + Flood / Spot / Flood
Spot + Flood Power / Spot Power / Flood 
Power /  Spot 

Lümen (lm) 300 / 180 / 120 400 / 320 / 120 250 / 180 / 100 / 50

Aydınlatma Mesafesi (m) 180 / 150 / 30 240 / 200 / 30 170 / 140 / 90 / 30

Aydınlatma Süresi (s) 3 / 4 / 10 7 / 8 / 40 3 / 4 / 10 / 15

BATARYA VE KASA
Pil 1x Li-ion Battery Pack 3.7V 4x Li-ion Battery Pack 3.7V 1x Li-ion Battery Pack 3.7V

Kapasite (Wh / mAh) 7.03 / 1900 28.12 / 7600 7.03 / 1900

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 210 450 210

IP Sınıfı IP68 IP68 IP68

BOYUT VE AĞIRLIK
Genişlik (mm) 69 87 56

Yükseklik (mm) 138 187 -

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 285 / 10.0 492 / 17.4 330 / 11.64

ÖZELLİKLER
Magnetic Switch, Yedekleme Modu, 
Batarya Göstergesi, Şarj Göstergesi, 
Düşük Şarj Uyarısı

Magnetic Switch, Yedekleme Modu, 
Batarya Göstergesi, Şarj Göstergesi, 
Düşük Şarj Uyarısı

Magnetic Switch, Taşıma Kilidi, Yedekleme 
Modu, Batarya Göstergesi, Şarj Göstergesi, 
Düşük Şarj Uyarısı

SERTİFİKALAR
EX-Zone 0 / 21 0 / 21 0 / 21

Gaz Grubu IIA,IIB,IIC IIA,IIB,IIC IIA,IIB,IIC

Toz Grubu IIIA,IIIB,IIIC IIIA,IIIB,IIIC IIIA,IIIB,IIIC

Sıcaklık Sınıfı T4/T135°C T4/T135°C T4/T135°C

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502039 / 4058205016544 502040 / 4058205016575 502041 / 4058205016605

Kutu İçeriği Batarya, Klips Batarya, Klips Adaptör Kablosu, Şarj İstasyonu, Adaptör

Stok Kodu / Barkod 502406 / 4058205024860 502407 / 4058205024891

Kutu İçeriği
Batarya, Adaptör Kablosu, Şarj 
İstasyonu, Klips, Adaptör

Batarya, Adaptör Kablosu, Şarj İstasyonu, 
Klips, Adaptör

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
502408 EXC6R Şarj İstasyonu 502409 EXC7R Şarj İstasyonu 501595 Silikon Kafa Bandı

YENİ YENİ YENİ

YENİ

1-8

VIDEO VIDEO VIDEO

03

PROFESYONELLER İÇİN 

EX-KORUMALI FENER
01 – Patlayıcı ortamlar için kompakt, çok 
yönlü 
02 – Işığın bireysel olarak ayarlanması için 
başlığı her iki yönde dönebilir.
03 – Odaklanmış uzun ışık veya yakın mesafede 
homojen, yansımasız çalışma ışığı için ayrı 
LED'ler

04 – Suya ve toza karşı güçlü koruma: IP68 

05 – Araca kurulum için şarj istasyonlu entegre, 

değiştirilebilir batarya

06 – Madencilik için onaylı (Ex ia I Ma)

0502

EXH6R

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/exc6r
http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/exc7r
http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/exh6r


EX4 EX7 EX7R
LED

LED Yapısı 1x Güçlü LED 1x Güçlü LED 1x Güçlü LED

Işık Fonksiyonları Yüksek Güç Yüksek Güç / Düşük Güç Yüksek Güç / Düşük Güç

Lümen (lm) 50 200 / 60 220 / 50

Aydınlatma Mesafesi (m) 35 120 / 70 140 / 65

Aydınlatma Süresi (s) 7 16 / 45 10 / 45

BATARYA VE KASA
Pil 2x Micro (AAA) Alkalin 1.5V 3x Mignon (AA) Alkalin 1.5V 1x Li-ion Batarya 3.7V

Kapasite (Wh / mAh) – – 12 / 3250

Şarj Edilebilir mi? Hayır Hayır Evet

Şarj Süresi (dk) – – 660

IP Sınıfı IP66 and IP68 IP66 and IP68 IP66 and IP68

BOYUT VE AĞIRLIK
Kafa Çapı (mm) 20 41 41

Uzunluk (mm) 140 161 161

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz))    65 / 2.3 232 / 8.2 228 / 8.0

TEKNOLOJİ
Advanced Focus System

Diğer Özellikler – – Şarj Göstergesi 

SERTİFİKA
EX-Zone 0 / 20 0 / 20 1 / 21

Gaz Grubu IIA,IIB,IIC IIA,IIB,IIC IIA,IIB,IIC

Toz Grubu IIIA,IIIB,IIIC IIIA,IIIB,IIIC IIIA,IIIB,IIIC

Sıcaklık Sınıfı T4/T
200

135°C T4/T
200

135°C T4/T135°C

PAKET
Stok Kodu / Barkod 500682 / 4058205000437 500836 / 4058205001243 500837 / 4058205001274

Kutu İçeriği Batarya Batarya, Kemer Klipsi, 
Akıllı Klips

Batarya, Kemer Klipsi, Akıllı Klips, Şarj 
İstasyonu

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
500954 Baret Bağlantı Aparatı Type A 500957 Akıllı Klips Type G 500957 Akıllı Klips Type G

500955 Baret Bağlantı Aparatı Type B 500958 Sinyal Koni 42mm 502261 5 Panelli Şarj İstasyonu

500956 Intelligent Clip Type F 500958 Sinyal Koni 42mm
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EX7R

220 lm1

140 m1

45 h1

02

04

01 – En yüksek gaz ve toz gruplarına uygun. (IIC/IIIC) 
02 – Eldiven ve koruyucu ekipmanla kolay kullanım için 
Manyetik Anahtar
03 – Suya ve Toza karşı güçlü koruma (IP66 and IP68)
04 – Advanced Focus System – Kademesiz odaklama
05 – Şarj istasyonu aracılığıyla şarj edilebilir.



TAŞINABİLİR ENERJİ
FLEX-SERİSİ



FLEX10

100%

75%

50%

25%

0%

+55
EXTRA6
HOURS

FLEX5 FLEX10
BOYUT VE AĞIRLIK Powerbank+ Powerbank+

Uzunluk (mm) 103 120

Genişlik (mm) 41 54

Yükseklik (mm) 28 29

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 126 / 4.4 235 / 8.3

Batarya Hariç Ağırlık (g / oz) 55 / 1.9 164 / 5.8

BATARYA VE KASA
Pil 1x 21700 Li-ion Batarya 3.7V 2x 21700 Li-ion Batarya 3.7V

Kapasite (Wh / mAh) 16.65 / 4500 33.30 / 9000

IP Sınıfı IP65 IP65

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 140 240

Enerji Durumu Batarya Göstergesi, 
Şarj Göstergesi 
Düşük Şarj Uyarısı

Batarya Göstergesi,  
Şarj Göstergesi 
Düşük Şarj Uyarısı

ÖZELLİKLER 6'SI 1 ARADA 6'SI 1 ARADA

1. Değiştirilebilir bataryalı powerbank

2. IP65 – suya ve toza karşı koruma

3. Pil Şarj Cihazı (P7R CORE / WORK / 
SIGNATURE ile şarj etmeye kıyasla %
30'a kadar daha kısa şarj süresi)

4. Güvenli pil depolama

5. Kısa devreye karşı çift koruma (kutu ve
pil)

6. Pil ve Şarj Göstergesi

1. Değiştirilebilir bataryalı powerbank

2. IP65 – suya ve toza karşı koruma

3. Pil Şarj Cihazı (P7R CORE / WORK /
SIGNATURE ile şarj etmeye kıyasla %
30'a kadar daha kısa şarj süresi)

4. Güvenli pil depolama

5. Kısa devreye karşı çift koruma (kutu ve
pil)

6. Pil ve Şarj Göstergesi

UYUMLU OLDUĞU MODELLER

H7R Work, P7R Work H7R Work, P7R Work

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502511 / 4058205026697 502127 / 4058205019286

Kutu İçeriği Şarj Edilebilir Batarya, USB 
Kablosu (USB-A - USB-C)

2x Şarj Edilebilir Batarya, USB 
Kablosu (USB-A - USB-C)

 21700 BATARYALARI

VIDEOVIDEO
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FLEX-SERİSİ: TAŞINABİLİR 
ENERJİNİN GELECEĞİ

Taşınabilir Powerbank
Yenilikçi 6'sı 1 arada Sistem

Esnek, dayanıklı, güçlü – tüm açık hava etkinlikleri 
için ideal.
Yeni Ledlenser powerbank'lerin şarj edilebilir pilleri 
istenildiği zaman çıkarılabilir ve şarjı tükendikten 
sonra daha sonra kolayca değiştirilebilir.

Bu sayede bu powerbankler, uyumlu Ledlenser 
ışıklarında ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan 
18650 ve 21700 pilleri şarj edebilmektedir.

Maksimum güvenlik için 
kilitleme tekerleği

Şarj seviyesi göstergeleri
IP65 Su ve toza karşı koruma / 
USB bağlantısı

%30'A KADAR DAHA HIZLI ŞARJ (Ledlenser 
P7R CORE / WORK / SIGNATURE'daki şarjla 
karşılaştırıldığında)

(USB Type-A - Type-C) Micro-USB kablosu dahildir.

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/flex10
http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/flex5


FLEX3 FLEX7
BOYUT VE AĞIRLIK Powerbank+ Powerbank+

Uzunluk (mm) 109 109

Genişlik (mm) 27 47

Yükseklik (mm) 27 27

Batarya Dahil Ağırlık (g / oz) 88 / 3.1 164 / 5.8

Batarya Hariç Ağırlık (g / oz) 40 / 1.4 116 / 4.1

BATARYA VE KASA
Pil 1x 18650 Li-ion Batarya 3.6V 2x 18650 Li-ion Batarya 3.6V

Kapasite (Wh / mAh) 12.34 / 3400 24.68 / 6800

IP Sınıfı IP65 IP65

Şarj Edilebilir mi? Evet Evet

Şarj Süresi (dk) 240 240

Enerji Durumu Batarya Göstergesi, 
Şarj Göstergesi 
Düşük Şarj Uyarısı

Batarya Göstergesi, 
Şarj Göstergesi 
Düşük Şarj Uyarısı

ÖZELLİKLER 6'SI 1 ARADA 6'SI 1 ARADA

1. Değiştirilebilir bataryalı powerbank 

2.  IP65 – suya ve toza karşı koruma 

3. Pil Şarj Cihazı (P6R CORE / WORK / 
SIGNATURE ile şarj etmeye kıyasla %30'a 
kadar daha kısa şarj süresi)

4. Güvenli pil depolama

5. Kısa devreye karşı çift koruma (kutu ve 
pil)

6. Pil ve Şarj Göstergesi

1. Değiştirilebilir bataryalı powerbank

2. IP65 – suya ve toza karşı koruma

3. Pil Şarj Cihazı (P6R CORE / WORK / 
SIGNATURE ile şarj etmeye kıyasla %
30'a kadar daha kısa şarj süresi)

4. Güvenli pil depolama

5. Kısa devreye karşı çift koruma (kutu 
ve pil)

6. Pil ve Şarj Göstergesi

UYUMLU OLDUĞU MODELLER

P6R Work P6R Work

PAKET
Stok Kodu / Barkod 502126 / 4058205019255 502125 / 4058205019224

Kutu İçeriği  Şarj Edilebilir Batarya, Micro-USB Kablosu  2x Şarj Edilebilir Batarya, Micro-USB Kablosu

 18650 BATARYALARI
VIDEOVIDEO
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FLEX-SERİSİ: HAREKET 
HALİNDE DAHA FAZLA GÜÇ

http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/flex7
http://ledlenser.com/en/2022-productcatalog/flex3


STOK 
KODU ÜRÜN ADI P2R P4R P5R P6R P7R / UV P18R

0333 Kılıf Type A

0342 Kılıf Type G

502268 Kılıf Type O • / •
502249 Fener Yuvası Type B

502250 Fener Yuvası Type C

502251 Fener Yuvası Type D • / •
502253 Bel Klipsi Type A • / •
502254 Kask Bağlantı Aparatı Type A • / •
502256 Universal Montaj Braketi Type E • / •
0362 Universal Montaj Aparatı

501033 Manyetik Montaj Aparatı • / •
0380 USB Araba Şarjı • / •
502271 USB Adaptörü 2.4A • / •
502265 Manyetik Şarj Kablosu Type A • / •
502259 Şarj İstasyonu Type A

502260 Şarj İstasyonu Type B • / •
502261 5 İstasyonlu Şarj Paneli • / •
502596 Li-Ion direkt USB Şarj Edilebilir Batarya 3.6 V / 880 mAh

502126 Powerbank Flex3

502125 Powerbank Flex7

502511 Powerbank Flex5 • / •
502127 Powerbank Flex10 • / •
500985 Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya 3.7V / 750 mAh

502262 21700 Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya 4800 mAh • / •

STOK 
KODU ÜRÜN ADI HF4R HF6R HF8R H5R H7R H15R

0332 Kılıf Type H

502253 Kemer Klipsi Type A

502254 Euroslot için Baret Montaj Aparatı Type A

502314 Baret Bağlantı Aparatı Type H

502313 Kafa Bandı Sabitleme Klipsi Type A

502256 Universal Montaj Braketi Type E

502308 Renkli Filtre Seti 40mm

502451 Şeffaf Silikon Kafa Bandı Type A

502469 Kafa Bandı + Kafa Üstü Bandı (Core)

502271 USB Adaptörü 2.4A

502265 Manyetik Şarj Kablosu Type A

502311 Wireless Uzaktan Kontrol Kumandası Type A

502312 Uzatma Kablosu Type C

502411 Bluetooth® 2x 21700 Batterybox

502511 Powerbank Flex5

502127 Powerbank Flex10

502262 21700 Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya 4800 mAh

EL FENERİ İÇİN AKSESUARLAR KAFA FENERLERİ İÇİN AKSESUARLAR
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Stok Kodu 502312
Uzatma Kablosu 
Fener ile pil haznesi arasına takılan 
pratik uzatma kablosu (120 cm) - 
böylece pili sırt çantasına kolayca 
yerleştirilebilirsiniz.

Stok Kodu 502308
Renkli Filtre Seti
Kırmızı, gece görüşünü korur. 
Yeşil ve kırmızı, yaban hayatını 
izlemek için uygun olan diğer 
renkler arasındadır. Sarı siste 
görünürlüğü artırır. Mavi sıvıların 
görünürlüğünü artırır.

Stok Kodu 502253 
Kemer Klipsi Type A 
Fenerler ve piller 
için kemer klipsi 

Stok Kodu 502256 
Universal Montaj Braketi 
Çubuklar için sağlam 
üniversal sabitleme

Stok Kodu 502314 
Kask Bağlantı Kiti Type H 
Çok çeşitli kask modelleri 
için sağlam kask bağlantısı

Stok Kodu 0362 
Universal Montaj Aparatı  
25-34 mm çapındaki fenerleri tripodlara, çubuklara ve 
tüplere hızlı ve güvenli bir şekilde bağlar.

Stok Kodu 0342 
Kılıf
Sağlam poliamid 
kumaştan yapılmış 
kemerine 
takabileceğiniz 
taşıma kılıfı

Stok Kodu 502261
5 İstasyonlu Şarj Paneli 
Beş adede kadar uyumlu olan 
Ledlenser fenerlerinizi şarj edin.
(gereksinim: eşleşen şarj 
istasyonu)

Çoklu boyut / stok kodu 
Şarj İstasyonu
5 istasyonlu şarj paneliyle 
uyumlu, manyetik şarj 
kablosu içeren profesyonel 
şarj istasyonu

Stok Kodu 502451
Şeffaf Silikon Kafa Bandı
Şeffaf silikondan yapılmış elastik kafa bandı: Mükemmel 
tutuş, dayanıklılık ve kullanımı kolaydır. Şeffaf malzeme 
sayesinde güvenlikle ilgili bilgiler kask üzerinde görünür kalır.



Ledlenser - Solingen, Germany

TEKNOLOJİLER, GARANTİ 
SÜRECİ VE DAHA FAZLASI
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ADVANCED FOCUS SİSTEMİ

Basitçe bu iki teknolojiyi herkesten önce daha iyi bir şekilde 

birleştirdik. Sonuç: jomojen kısa mesafeden, odaklanmış uzun 

mesafeye kesintisiz geçiş. 

COOLING TEKNOLOJİSİ
Işığınız maksimum güçte olduğunda bile başınızın serin kalmasını 

sağlar. CT ürünlerimiz, soğutma elemanlarının akıllı kullanımı 

sayesinde LED ısısını en düşük seviyeye düşürür. Bu teknoloji aynı 

zamanda bilgisayar çiplerini soğutmak için de kullanılıyor ve 

enerjinin yüksek verimli kullanılmasını, aydınlatma gücünün 

artırılmasını ve özellikle LED'lerin uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

DUAL POWER SOURCE
Hangi güç kaynağına sahip olursanız olun, Ledlenser'ınızın tam 

performansını istediğiniz zaman kullanmanıza olanak tanır. Bu 

teknoloji güç kaynağını tanır ve size bu desteği sağlar. Bu nedenle 

şarj edilebilir Ledlenser pili veya tek kullanımlık pil arasında 

seçim yapabilirsiniz. Şarj edebilme imkanınız olmadığı zaman son 

derece pratik.

 EMERGENCY LIGHT

Bu özellik el fenerinizi acil durum ışığına dönüştürür: 

Ledlenseriniz şarj ünitesindeyken elektrik kesilirse otomatik 

olarak açılacaktır. Böylece ışık yolunuzu bulmanıza yardımcı 

olacaktır.

FLOATING CHARGE SİSTEMİ

Floating Charge Sistemi duvara monte edilen manyetik bir şarj 

sistemidir ve basit bir bilek hareketiyle ışığı kullanıma hazır hale 

getirir. Ayrıca standart prizlere veya araç çakmaklarına 

takılabilen adaptör sistemiyle USB şarjı da sunuyor.

ADAPTIVE LIGHT BEAM
Adaptive Light Beam teknolojimiz otomatik olarak kararabilir ve 

odaklanabilir. Bu şekilde ışık değilen ortamlara ve engellere uyum 

sağlar. Sizin manuel kontrolümüz olmadan engebeli orman zemini ve 

ıslak kaldırımlardan, dar makine bölmelerine kadar otomatik olarak 

ışık dengesini sağlar. Bu sistem, kör edici yansımaların yanı sıra genel 

ışık koşullarını da algılar ve tüm ışık kaynaklarını ayrı ayrı kontrol 

eder. Sadece ideal bir aydınlatma ve odaklama sağlamakla kalmaz, 

aynı zamanda daha uzun pil ömrüyle tamamen ellerinizi serbest 

bırakmaya olanak tanır.

YENİ

NEW
EXTREME SEARCH BEAM
Extreme Search Beam çok sayıda güçlü LED'den ve ekstra uzun 

menzilli görüş için benzersiz bir optik sistemden oluşur.

Yakın mesafe parlamayı önlemek için ışık keskin bir şekilde 

odaklanır. Uzun mesafeli görüş için üstün ışık huzmesi.

ACTIVE COOLING TEKNOLOJİSİ
Yüksek parlaklıklar özel tedbirler gerektirir. Güçlü bir fan, ledi 

etkin bir şekilde soğutur ve uzun süre boyunca maksimum ışık 

çıkışı sağlar. Aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar.

DIGITAL ADVANCED FOCUS SİSTEMİ

Patent başvurusu yapılmış Dijital Gelişmiş Odaklama 

Sistemimiz, homojen projektör ışığından odaklanmış spot 

ışığına kusursuz bir geçiş sağlar. Verimliliği uzmanları bile 

şaşırtıyor. Bu teknoloji, ince bir tasarıma, farklı mesafeler için 

ideal aydınlatmaya olanak tanır.

LEDLENSER  
TEKNOLOJİLER
Teknolojimizi geliştirmek ve liderliğimizi daha da genişletmek için yorulmadan 
çalışıyoruz. İşte bazı örnekler:

YENİ

YENİ



RAPID FOCUS
Feneri odaklarken veya odak dışı bırakırken, reflektör merceği lede 

göre hareket eder. Bu sürecin olabildiğince hızlı ve ergonomik 

olmasını sağlamak için Rapid Focus'u geliştirdik: ışığın yıldırım hızıyla 

ayarlanmasına olanak tanıyan tek elle kullanılan bir mekanizma.

SAFETY YTRION CELL
Benzersiz özelliklere sahip özel bir lityum demir fosfat pilidir: 

zorlu kullanım ve olumsuz depolama koşullarında bile yüksek 

enerji yoğunluğuna, üstün dayanıklılığa ve güvenliğe sahiptir.

SMART LIGHT TEKNOLOJİSİ

Bu yenilik, Ledlenser'ınızın modlarını kendi kişisel tercihinize göre 

ayarlayabilmenizi sağlar. Kullanmak istediğiniz modları sırasıyla 

ayarlarayak kullanabilirsiniz. Bu şekilde her zaman mükemmel 

ışık moduna sahip olursunuz. 

TEMPERATURE CONTROL

Işıklarımız çok çalıştıklarında bile serin kalır. Akıllı ve tam 

otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde Ledlenser ne kadar 

kullanılırsa kullanılsın asla aşırı ısınmaz. Bu sizi yanıklardan ve 

LED'i aşırı ısınmadan korur.

X-LENS TEKNOLOJİSİ

Bu teknoloji Gelişmiş Odaklama Sisteminin geliştirilmiş halidir. 

Hemen hemen her sayıda reflektör merceğini birleştirebilir ve ışık 

ışınlarını mükemmel bir ışın halinde senkronize edebilir, böylece 

odaklanmamış modda yüksek dereceli, homojen bir projektör ve 

bugüne kadarki en keskin odaklanmış uzun ışınımız elde edilir.

CRI 90, 4000 K CRI 65, 6500 K
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Video
Smart Light Teknolojisi

FLEX SEALING TEKNOLOJİSİ
Su ve toz girişine karşı koruma sağlamak için fenerin kafasının 

elektronik parçalarının tamamen kapatılmasını sağlar. Bu 

sistem, Gelişmiş Odaklama Sistemi kullanıldığında bile koruma 

sağlar. Odaklama su altında bile kullanılabilir.

FUSION BEAM
Farklı ledleri ve lensleri bir araya getiren Fusion Beam'li ışıklar, 

benzersiz bir aydınlatmaya sahip olur. Bu, eş zamanlı olarak 

homojen yakın plan geniş açı ışk ve keskin bir şekilde 

odaklanmış uzun mesafe ışın sağlar. Her ışık kaynağı için 

projektör ve spot ışınlarının yoğunluğu ayrı ayrı ayarlanabilir.

MAGNETIC CHARGE SİSTEMİ
Manyetik Şarj Sistemi ile şarj kablosu ışığa hızlı ve kolay bir şekilde 

takılabilir. Pili şarj etme bağlantısı manyetik kontaklar aracılığıyla 

yapılır. Kontaklar birbirine yaklaştığında şarj kablosu otomatik olarak 

ışıkla eşleşir.

 MULTI-CORE OPTICS
Multi Core Optikler, son derece güçlü, yeni nesil ledlerden yayılan 

ışığı kullanır ve yönlendirir. Işığı kontrol altına alıp yönlendirerek 

homojen bir ışın ve estetik aydınlatma sağlar.

NATURAL LIGHT 

Bazı durumlarda ışığın algılanan rengi farklılık gösterir. 

Ledlenser bu nedenle yalnızca son derece parlak değil, aynı 

zamanda 90'ın üzerinde son derece doğal (CRI) sağlar.

https://youtu.be/9yOxPZN-JJk?si=WKjhAxGfBLFOEgH-


LEDLENSER 
KALİTE GARANTİSİ
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Garanti Kapsamı ve İstisnalar

Ledlenser ürünleri 2 yıl garantilidir. Ancak satın almış olduğunuz ürün için 12 haftalık bir süreç içerisinde çevrimiçi 
kayıt ile yada paket içerisinde bulunan kare kod ile çıkan formu doldurduğunuz takdirde garanti süresini 7 yıla 
çıkartabilirsiniz. ( https://ledlenser.com/en/infos-service/product-registration/ )

Çevrimiçi kayıt yapılmaması veya zamanında yapılmaması durumunda garanti iki yıl olup; ayrıca şarj edilebilir piller, 
Powercase ve Batterybox7 için iki yıllık bir garanti süresi (garanti süresi uzatılmadan, kayıt yapılmadan) veriyoruz.

Lite Wallet, Kid Lights serisi, CU2R, K serisi (K3 hariç), Workers Friend ürünleri garanti kapsamı dışındadır. 
Alkalin piller, kılıflar, çantalar, uzaktan kumandalı anahtarlar, renkli filtreler, kabartma veya yüzey kaplamaları da 
garanti kapsamına girmez.

Garanti kapsamı yalnızca, kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi göstermemesi ve 
üründe müşteri tarafından onarım veya başka müdahalelere işaret eden herhangi bir özellik bulunmaması 
takdirinde geçerlidir. Sızan pillerden kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir. Akan pilden kaynaklanan 
hasarlar için lütfen pilin üreticisi ile iletişime geçin.

Garanti hizmetinden geçen ürünlerin, garanti süresi uzatılamaz veya yenilenemez.

Garanti Durumu
Ürününüz ile garanti süreci içerisinde bir problem yaşarsanız, lütfen bizimle iletişime geçin ve orijinal satın alma 
faturanızı (satın alma tarihi ve satıcının adının belirtildiği) ibraz edin.
Mail adresi: info@ledlenser.com.tr
İletişim hattı: 0212 526 18 62 veya 0532 659 13 34
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